Kéyttijtu rvallisuustiedote Asetus (EY) N:o 1907/2006 31 artikla

Tuote: ALU HITEMP PRO Paivays 29.06.17 Version : 2.0
Ref.Nr.: BDS001910_9 20170629 (FI) Versio BDS001910_20161109

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

ALU HITEMP PRO
Aerosoli

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Korroosionestotuotteet

Kansalliset tiedot (FI) Suomi

Toimialakoodi (TOL): 452

Kayttotarkoituskoodi 59: Maalit, lakat ja vernissat,

(UC62): Kemikaalia voidaan kayttaa yleiseen kulutukseen.

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1

9240 Zele

Belgium

Tel.: +32(0)52/45.60.11

Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com

Tytaryhtiot Tel

CRC Industries Finland Oy Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja +358/(19)32.921

CRC Industries France 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex 01.34.11.20.00

CRC Industries Deutschland | ;1,0 9. p.76473 Iffezheim (07229) 303 0

GmbH

CRC INDUSTRIES IBERIA GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE

SLU. HONTORIA, 40195 SEGOVIA 0034/921.427.546 0034/921.436.270
CRC Industries Sweden Laxfiskevégen 16, 433 38 Partille DIUEER 70320

80

1.4 Hatapuhelinnumero

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (toimistoaikoina)
Suomi/Finland: +358-9-471 977 (Myrkytystietokeskus)

01.34.11.09.96

(07229)30 32 66

0046/31 27 39 91

KOHTA 2: Vaaran yksildinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
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Luokitus asetus (EY) N:o 1272/2008

Fysikaalinen:

Luokitus perustuu testeihin.
Terveydellinen:

Luokitus laskentamenetelma.
Ympaéaristovaara :
Luokitus laskentamenetelma.

2.2 Merkinnat

Aerosoli, kategoria 1
Erittin helposti syttyva aerosoli.
Painesailio: Voi revetd kuumennettaessa.

silma-arsytys, kategoria 2

Arsyttaa voimakkaasti silmia.

Elinkohtainen myrkyllisyys ? kerta-altistuminen, kategoria 3
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Ei luokiteltu

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukainen merkinta

Tuotetunniste:

Varoitusmerkki (-merkit):

Huomiosana:

Vaaralauseke (-lausekkeet):

Turvalauseke (-lausekkeet):

Vaarallisuutta koskevat
liséatiedot:

2.3 Muut vaarat

Tietoja ei saatavilla

Sisaltaa:
asetoni

Vaara

H222 : Erittain helposti syttyva aerosoli.

H229 : Painesdilio: Voi revetd kuumennettaessa.

H319 : Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H336 : Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

P101 : Jos tarvitaan ladkinnallista apua, ndyta pakkaus tai varoitusetiketti.
P102 : Sailyta lasten ulottumattomissa.

P210 : Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipinéilta, avotulelta ja muilta
sytytyslahteiltd. Tupakointi kielletty.

P211 : Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslahteeseen.

P251 : Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.

P261 : Valta pélyn/savun/kaasun/sumun/héyryn/suihkeen hengittamista.
P271 : Kayta ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyva ilmanvaihto.
P410/412 : Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50°C/122°F lampdtiloille.
P501-2 : Havita sisalté/pakkaus valtuutetussa jatteenkasittelypisteessa.

Ei

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet

CREG
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Ei sovelleta.

3.2 Seokset

CAS- EC- w/w Vaaraluokka ja

Vaarallinen aine Rekisterdintinumero . Vaaralauseke Huomautus
nro nr % vaarakategoria
. . . 115- 204- 25- Flam. Gas 1, Press.
Dimetyylieetteri 01-2119472128-37 10-6 065-8 50 |Gas H220,H280 A
2-Metoksi-1- 108- 203- .
metyylietyyliasetaatti 01-2119475791-29 65-6 603-9 5-15 Flam. Lig. 3 H226 A
" 67- |200- Flam. Lig. 2, Eye Irrit.
asetoni 01-2119471330-49 64-1 662-2 5-10 2. STOT SE 3 H225,H319,H336 A
. . 123- 204- Flam. Lig. 3, STOT
n-butyyliasetaatti 01-2119485493-29 86-4 658-1 1-5 SE 3 H226,H336
1330- 215- Flam. Lig. 3, Acute
ksyleeni 1-5 Tox. 4, Acute Tox. 4, H226,H332,H312,H315 A
20-7 535-7 o
Skin Irrit. 2
Hiilivetyja, C9-C11, n- (919- .
alkaaneja, isoalkaaneja, 01-2119463258-33 - 857 |15 lam.Liq.3, ASp. |\ 1506 11304,H336 B,Q
A ; Tox. 1, STOT SE 3
syklisia < 2% aromaatteja 5)
100-  202- Flam. Lig. 2, Acute
Etyylibentseeni 01-2119489370-35 <2.5 Tox. 4, STOT RE 2, H225,H332,H373,H304 A
41-4 849-4
Asp. Tox. 1
Flam. Lig. 3, Acute
. . 71-  200- Tox. 4, Skin Irrit. 2,
butan-1-oli; 1-butanoli 01-2119484630-38 36.3 751-6 <25 Eye Dam. 1, STOT H226,H302,H315,H318,H335,H336 B

SE 3, STOT SE 3
Explanation notes
A : aineet, joille yhteisdssa on saédetty tyoperaisen altistuksen raja-arvo
B : aineet, joille on méadritetty kansallinen, tydperaisen altistuksen raja-arvo
Q : The CAS-no is only an indicative identifier to be used outside the EU for global inventory entries.
(*lausekkeiden teksti on kohdassa 16)

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Roiskeet silmiin : JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella usean
minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehd& helposti. Jatka huuhtomista.
Jos silma-arsytys jatkuu: Hakeudu laakariin.

Iho : Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkayttoa.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedella ja saippualla.
Jos ilmenee ihoarsytysta: Hakeudu laakariin.

Hengitys : JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirra henkilo raittiseen ilmaan ja
varmista vaivaton hengitys.
Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai laékéariin, jos ilmenee
pahoinvointia.

Nieleminen : Ei saa oksennuttaa, mikali tuotetta on nielty, vaan hakeuduttava laakérin
hoitoon.

4.2 Tarkeimmaét oireet ja vaikutukset, seka valittéméat etta viivastyneet
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Hengitys : Liuottimen hdyryjen hengitys voi aiheuttaa pahoinvointia, paansarkya ja
huimausta
Nieleminen : Saattaa aiheuttaa mahasuoliston hairi6ita
Oireet: arka kurkku, vataskipuja, pahoinvointia, oksentelua
lho : Voi aiheuttaa arsytysta.
Oireet: punoitusta ja kipua
Roiskeet silmiin : Arsyttaa silmia

Oireet: punoitusta ja kipua

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laéketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Erityiset ohjeet : Jos tunnet pahoinvointia, hakeudu laékérinhoitoon (ndyta etikettia, mikali
mahdollista)
Jos oireet jatkuvat, kd&nny laakarin puoleen.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
vaahtoa, hiilidioksidia tai kuiva-ainesammutinta
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Aerosolit voivat rajahtad yli +50 °C lampdtilassa.
Muodostaa vaarallisia hajoamistuotteita
CO, CO2

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Jaahdyta tulelle alttiit sailiot suihkuttamalla vetta
Tulipalon syttyessa ala hengita savua

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Kytke kaikki sytytyslahteet pois paalta
Varmista, etta tuuletus on riittava
Kayetettava sopivaa suojavaatetusta ja suojakasineita.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Ala paasta viemareihin tai vesistoihin
Jos saastunutta vetta paasee viemarijarjestelméaén tai vesistoon, ilmoita siitd heti asianomaisille viranomaisille

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Imeytad vuoto sopivaan inerttiin aineeseen
Aseta asianmukaiseen sailioon
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6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Lisatietoja osassa 8

KOHTA 7: K&sittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttdmét toimenpiteet

Eristettava lammadsta ja sytytyslahteista

Estettava staattisen sahkon aiheuttama kipindinti

Laitteet tulisi maadoittaa

Kayta rajahdysturvallisia sahkd/ilmanvaihto/valaisin/.../laitteita.
Kéayta ainoastaan kipindimattomia tydkaluja.

Véltettava héyryn/sumun hengittdmista.

Varmista, etta tuuletus on riittava

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

Pese perusteellisesti kayton jalkeen

Kéayta suojakéasineitd/suojavaatetusta/siimiensuojainta/kasvonsuojainta.
Silmienhuuhtelupullo tulisi olla kéytettévissa

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Painepakkaus: Ei saa sailyttdd auringonpaisteessa eika yli + 50 °C lampétilassa.
Sailytettava lasten ulottumattomissa.

7.3 Erityinen loppukaytto

Korroosionestotuotteet

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilénsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen ehkaisy :

Vaarallinen aine CAS-nro menetelméa

Eu:n maarittamat altistuksen rajat

Etyylibentseeni 100-41-4 TWA 100 ppm
HTP 15 200 ppm

2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti 108-65-6 TWA 50 ppm
HTP 15 100 ppm

Dimetyylieetteri 115-10-6 TWA 1000 ppm

ksyleeni 1330-20-7 TWA 50 ppm
HTP 15 100 ppm

asetoni 67-64-1 TWA 500 ppm

Kansallisen altistuksen rajat, Suomi:, Suomi
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Tuote :
Ref.Nr.:

Paivays
Versio

Etyylibentseeni
2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti

n-butyyliasetaatti

ksyleeni

asetoni

butan-1-oli; 1-butanoli

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Tekniset ohjeet altistumisen
torjumiseksi :

Henkil6kohtaiset suojaimet :

hengityksensuojaus :

suositeltu hengityssuojaus:
ihonsuojaus :

100-41-4 TWA 50 ppm
108-65-6 TWA 50 ppm
HTP 15 100 ppm
123-86-4 TWA 150 ppm
HTP 15 200 ppm
1330-20-7 TWA 50 ppm
HTP 15 100 ppm
67-64-1 TWA 500 ppm
HTP 15 630 ppm
71-36-3 TWA 50 ppm
HTP 15 75 ppm

Varmista, etta tuuletus on riittava

Eristettava lammosta ja sytytyslahteista

Estettava staattisen sahkon aiheuttama kipindinti

Noudatettava suojatoimenpiteitd, joilla varotaan tuotteen joutumista iholle ja
silmiin tuotteen kasittelyn yhteydessa.

Varmista, ettad tuuletus on riittava

Kayta sopivia suojakasineitd, jos kosketus on pitkaaikainen.

Kemikaalin kaytto edellyttaa tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa
hengityksensuojainta.

Hengityssuojain varustettuna kaasu/hdyry suodattimella (tyyppi AX)

Kéayta sopivia suojakéasineitd, jos kosketus on pitkaaikainen.

Kéasineiden lapitunkeutumiskestavyys tulee olla tuotteen kokonaiskayttbaikaa
pidempi. Tyon jatkuessa kestavyysaikaa pidempéén, on kasineet ajoittain
uusittava.

(nitriili)

Kéayta suojalaseja standardin mukaiset EN 166.

Suositellut kasineet:
silmiensuojaus :
Ympéristdaltistumisen Mo s s s

L i Valtettava paastamista ymparistoon.
torjuminen:

Valumat on keréttava.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

(Ponneaineettoman aineen aerosolitiedot)

Olomuoto : Neste.

Vari : Harmaa.

haju : Ominainen haju.
pH : Ei sovelleta.
Kiehumispiste/kiehumisalue : Ei kaytettavissa.
Leimahduspiste : <0°C

Haihtumisnopeus :
R&jahdysrajat : ylempi :
alempi :

Hoéyrynpaine :

Ei kaytettavissa.
Ei kaytettavissa.
Ei kaytettavissa.
Ei kaytettavissa.
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Tiheys : 1.062 g/cm3 (@ 20°C).
Liukoisuus veteen : Veteen liukenematon
Itsesyttymispiste : > 200 °C
Viskositeetti : Ei kaytettévissa.

9.2 Muut tiedot

VOC = haihtuvat orgaaniset

yhdisteet 492 g/l

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Ei mitd&n tunnettua vaarallista reaktiota, jos ainetta kaytetaan oikeaan kayttotarkoitukseen
10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Pysyva
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei mitd&n tunnettua vaarallista reaktiota, jos ainetta kaytetaan oikeaan kayttotarkoitukseen
10.4 Valtettavat olosuhteet

Vélta ylikuumentamista
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakas hapetin
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

CO, CO2

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

valitdn myrkyllisyys: saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty
ihosyodvyttavyys/ihodrsytys: saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty
vakava silmavaurio/silma-
arsytys:

hengitysteiden tai ihon
herkistyminen:
sukusolujen perimaa
vaurioittavat vaikutukset:

Arsyttaa voimakkaasti silmia.
saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty
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sydpaa aiheuttavat
vaikutukset:

lisdantymiselle vaaralliset
vaikutukset:

elinkohtainen myrkyllisyys ?
kerta-altistuminen:
elinkohtainen myrkyllisyys ?
toistuva altistuminen:

aspiraatiovaara: saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

Todenndakoisié altistumisreitteja koskevat tiedot:

saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty
saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty

Hengitys : Liuottimen héyryjen hengitys voi aiheuttaa pahoinvointia, pdansarkya ja
huimausta

Nieleminen : Saattaa aiheuttaa mahasuoliston hairi6ita

lho : Voi aiheuttaa arsytysta.

Roiskeet silmiin : Arsyttaa silmia

Terveysvaikutuksiin liittyvat tiedot :

Vaarallinen aine
2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti

Dimetyylieetteri
n-butyyliasetaatti

asetoni

butan-1-oli; 1-butanoli

Hiilivetyja, C9-C11, n-alkaaneja, isoalkaaneja, syklisia < 2% aromaatteja

CAS-nro
108-65-6

115-10-6
123-86-4

67-64-1

71-36-3

menetelma
LD50-suun kautta,rotta
LC50-heng. rotta
LD50-ihon kautta, rotta
LD50-ihon kautta, kani
LC50-heng. rotta
LD50-suun kautta,rotta
LC50-heng. rotta
LD50-ihon kautta, kani
LD50-suun kautta,rotta
LC50-heng. rotta
LD50-ihon kautta, kani
LD50-suun kautta,rotta
LC50-heng. rotta
LD50-ihon kautta, kani
LD50-suun kautta,rotta
LC50-heng. rotta
LD50-ihon kautta, kani

> 5000 mg/kg
10.8 mg/l

> 5000 mg/kg
> 5000 mg/kg
309 mg/l
10760 mg/kg
> 20 mg/l

> 1400 mg/kg
> 5800 mg/kg
76 mall

> 15800 mg/kg
2292 mg/kg
>17.76 mg/l
3430 mg/kg
>5000 mg/kg
4951 mg/m3
>5000 mg/kg

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys
Ei luokiteltu

Ympaéristotoksikologiset tiedot:
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Vaarallinen aine CAS-nro menetelma
2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti 108-65-6 LC50 - kala 100-180 mg/I
EC50 - vesikirppu > 400 mg/l
Dimetyylieetteri 115-10-6 EC50-levat 154.9 mgl/l
LC50 - kala 4.1 mg/l
EC50 - vesikirppu 4.4 mg/l
n-butyyliasetaatti 123-86-4 EC50-levat 647 mg/l
LC50 - kala 18 mg/l
EC50 - vesikirppu 44 mg/l
asetoni 67-64-1 EC50-levat 530 mg/l
LC50 - kala 5540 mg/l
EC50 - vesikirppu 8800 mg/l
butan-1-oli; 1-butanoli 71-36-3 LC50 - kala 1376 mgl/l
EC50 - vesikirppu 1328 mgl/l

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Tietoja tutkimuksista ei saatavilla
12.3 Biokertyvyys
Tietoja tutkimuksista ei saatavilla
12.4 Liikkuvuus maaperassa
Veteen liukenematon
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tietoja ei saatavilla
12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja tutkimuksista ei saatavilla

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkékohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmét

Tuote: Tama aine ja sen sailytysastia on héavitettava turvallisesti.
Tama aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajatteen
vastaanottopaikkaan.

Kansalliset ohjesaannot : Havityksen tulisi tapahtua paikallisten ja kansallisten maaraysten mukaisesti

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero
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YK-numero : 1950

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Kuljetuksessa kaytettéva

= > AEROSOLS
virallinen nimi:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
Luokitus: 2.1
ADR/RID - Luokitus: 5F

14.4 Pakkausryhmé
Pakkausryhma: Ei sovelleta.

14.5 Ympaéristdvaarat
ADR/RID - Vaarallinen Ei
ymparistolle:
IMDG - ymparistovaara: No
IATA/ICAO - Vaarallinen Ei
ymparistolle:

14.6 Erityiset varotoimet kayttgjalle
ADR/RID - Tunnelikoodi: (D)
IMDG - Ems: F-D, S-U
IATA/ICAO - PAX: 203
IATA/ICAO - CAO 203

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol -sopimuksen Il liitteen ja IBC-saanndstdon mukaisesti

Ei sovelleta.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistdsadnnokset tai -lainsdadanto

Kayttdturvallisuustiedote on laadittu nykyisten EY maaraysten mukaan
(EY) N:o 1907/2006 (REACH)

Asetus (EY) N:o 1272/2008 (CLP)

Dir. 2013/10/EU, 2008/47/EC muutos aerosolidirektiiviin 75/324/EEC

Kansalliset tiedot (FI) Suomi

Toimialakoodi (TOL): 452

Kayttotarkoituskoodi 59: Maalit, lakat ja vernissat,

(Uce2): Kemikaalia voidaan kayttaa yleiseen kulutukseen.
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15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tietoja ei saatavilla

KOHTA 16: Muut tiedot

" . .
Luettelo asiaa koskevista H220 : Erittain helposti syttyva kaasu.

vaaralauseke:
H225 : Helposti syttyva neste ja hoyry.
H226 : Syttyva neste ja hoyry.
H280 : Sisaltda paineen alaista kaasua; voi rgjahtaa kuumennettaessa.
H302 : Haitallista nieltyna.
H304 : Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
H312 : Haitallista joutuessaan iholle.
H315 : Arsyttai ihoa.
H318 : Vaurioittaa vakavasti silmia.
H319 : Arsyttaa voimakkaasti silmié.
H332 : Haitallista hengitettyna.
H335 : Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
H336 : Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H373 : Saattaa vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa
altistumisessa
KORJAUS KOHDASSA : 8.2 Altistumisen ehkaiseminen
acronyms and synonyms: TWA = time weight average

STEL = short time exposure limit

VOC = haihtuvat orgaaniset yhdisteet

PBT = persistant bioaccumulative toxic

vPVB = very persitant very bioaccumulative
Tata tuotetta varastoitaessa, kasiteltaessa ja kaytettdessa on noudatettava hyvaa teollisuushygieniaa ja lain
maarayksia. Tiedot tuotteiden turvallisuusvaatimuksista perustuvat nykytietamykseemme. Ne eivat takaa tiettyja
ominaisuuksia.
Tiedotteesta ei saa kayttaa erillisia osia ilman CRC:n lupaa lukuunottamatta tutkimuskohteita, jotka koskevat
terveys-, ymparist6- ja turvallisuusvaarojen arviointeja.
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